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Silniéni sit v Rakousku

Dalnice a rychlostni komunikace 2.185 NL-km
Zemske silnice B 9.959 NL-km
Zemske silnice L 23.680 NL-km
Obecni silnice 78.766 NL-km

Silnicéni sit’ celkem:; 114.590 NL-km

poznamka: NL-km (délka sité v km)

B  Dalnice a rych.
Komunikace

Zemské silnice B

[ Zemské silnice L

Obecni silnice

=




Silnicni sit v Rakousku
rozdéleni podle zplisobu oSetreni

=

Useky posypu soli:
dalnice a rychlostni komunikace: 100%

zemskeé silnice B a L: 75%

Useky s inertnim posypem:

zemske silnice B a L: 25%
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Zimni udrzba v Rakousku m

Vozidla a kapacity skladu soli

Vozidla zimni udrzby

vlastni nakl. vozidla 1.088 ks
vlastni nosice naradi 671 ks
pronajata nakl. vozidla 652 ks
pronajaté nosice naradi 107 ks
Zimni udrzba celkem:; 2.518 vozidel

Kapacity skladu soli
kapacita skladu soli 366.000 t
spotreba soli (2013/2014) 198.000t
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7.1 Anhang 1: Anforderungsniveau flr den Winterdienst, Bundes- und Landesstralen,
Winterdienstkategorien A bis D

Wiklerd jerelkategarie

r’,a ’ A B c 1]
Autabahnen, Schnelk Landessiraben mit dbergr= | Landessiraen mit einer | LandesstraBen mit
siralben u. deren licher Verkehrsbedeutung Verkehrsstrke von einar Verkehrestirke
Wetrschluss oder mit einer Verkshrasthrke 1000 < JOTY < 5.000 wan JOTV < 1.000
van JOTV » 5,000 Kiz2dh Kizf2dh Kiz2dh
Wetlersituation,
Strabenzustand
1. Gatahrvor ReilgStie | Eine Korireltahn pre Tag Eirs Kaniralllahr pro Tag Eine Konirelltahrt pre Tag | KoniralTakel nach
odar Eisglatte Badarf
7. Lalchaar Schnges Aadanhrbarkel der durch- Balahroarkelt, Sireuung Badaharkel; Stredung Befahrhareil, Sirag-
fall, Sehres- und guhenden Fabrsimilen, varwigend mit Auftaumitieh, ik Auftaamiien oder md | ung mit Splitl oder
Esglatie, leicia Anzchluzsstellen und Schneahohen bis 10 cm kérnen | Splitt. Schneebbhan bis Auftaumithein Sarkers
Schneevarwshungen | Zufabrten zu Rasthiussm auftrsten. Beelntrashioungen 10 em kbnnen aufreten Beeinlréchigurgan
Struuung mil Auftaum - rwschon Z2 und & Ui kilnres | S¥itkere Beoiirlchligun= | kiinnen richl ausge=

fain - Schwarzraumung
Raumirg mit Intervallan,
i denen Sehneehdhen bis
10 m aultrelon kinnen

nicht ausgaschlpssen wardan.

gan zwischen 20 und 7 Uhr
and en Woeherenden bz
Feiertagen kinnen mehl
ausgeschlossen werdon.

schiossan werden

3, Starker Schnesfal
Schrmvarwahunges

Satanrbarkel mindasians
wiraes Fahrslraitans e
Fahriichiung sowie der Ame
achluzasielen und der =
tahiten 20 Rasthiusem von
0 bis 24 Uhr. Strauung mit
Aufiaumitteln — Schearzdu-
g & anpusreben
Schraelahdahnen kinnen
aufiretan. Benlizbarost car
Farkpyta und Absal e
feen sl michl geswdihrieistel,
Badahrbarkait nolfalls mit
Schraskesan,

Belahroarkel mindesiens eings

Fabrsineilens jo Fahrichiung
Strewung vonwiegend mit

Aafiaumitteln. Stirgane Besne
Irdchligungen lalwese durch

Schmeahihen Uber 10 om mig=

ich; Befahrbaresit nofals mit
Bebmeakalien,

Zatahibarkel mindestans
airves Fahrsrailons jo
Fahriichtung. Sreuung
mit Auftaam Sein odar

mf Baill, Shiroere Biw
arfrdchligungen durch
Echreshihen Ubar 10 cm
mighch, Befarrbarket
natfals mil Schnosketien

Befahrbareel mindess
lens pings Fanrsidfors
mit &uswaichen, notfal's
mit Sehnesketen
Sineuung mil Splifl oder
Auftaumitieing Raumung
ab Schneshéhen van
0 em (8 bie 20 Uhrl,

Falls Sglittsirouung, darn evst nach Abschiuss der Schnesrdumung

4, Eiarke Schneever-
whurgen, Lawinan,

Diia Befahroarkeit kann nighi gewdrelsiste: wendan,
Bai auSargrwdhelich groBen Schneahdhen, stafken Schneavanwahungen und Lawines il die Bafahrbarkel bis 2ar

awirames Glatisis Bazsitigunyg der Schneemassan richt gewdhdeistst. Vorlbergehenda Stratenspemen kinnen aufiretan. Dies ikt sinngs=
{z.B. Elzragen), bl such fir extremes Giases, 2.8, bel Esregen, wenn das Els mit dan varhandenen Mitteln nicht unmithelbar besatgt
Kalaglrophen wirden kann, Informaticnen efolgen durch die Medien und die Exeutive,
Wirrterdienstbetrewungs- O'bis 24 Uinr 4 bis 22 Uhr 5 20 Uhr B bis 20 Ukr
Eiibraum et und Stralirdanale R umd Straulmlercalls Feaum- und Streultanals | Fiume- und St
nach Erfandesnis Aach Erfordanis rbch Erfondemis vale rach Erfordemis
Umlauizeit eines
Winlerdiensleinsatees e 3 Stunden mazx, & Slurden mEx. 5 Sfunden -—
Verkehrszeichen und Arbaitan zur Wisderhersiellung der Erermbarkeit, Lesbaried und Funidionslilchligha® won Verkshmzeichan und Ve
Verkehrslgitelnriche aehraeltelnnchiungsn sowis das Fraimachan von SichTzidam wanden et nach Abschluss der Machraumarbeten durcha
tungen gelihn, Beeinlrichligunen kinnen pichl susgesciossen wenen
Eriivierungen:
Befahrbarisit For Kraffahrzeuge mit Wintsrausristung ist die Banlizung der Straten mbgich.

Wirilerdiersbebpuurgszeilraim; Bescheibl der Bagea und das Ende der wirlerdienslichen Einsalzmalaahmen
Zeitraum zwischen ainam Einsatz und sinam neusdichen Ensatz auf dersalban Stells wihrand des Winlerdisnste=

Umiaufzeit:

Slarker Schneefall:

Ireuungsralraumes.

Neuschneshihe belrdgt in ginem Zeiaum von 3 Stunden mehr als 10 cm
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Pozadovana udrzba — zastavéna oblast
kategorie P1 — P7

P1:

P2:

P3:

P4.

PS5

P6:

P7:

hlavni mestske ulice, privadece, silnice s verejnou
hromadnou dopravou prijezdy k nemocnicim a
pozarnim zbrojnicim

silnice nizSiho dopravniho vyznamu, prijezdove
komunikace do sidlistnich a primyslovych oblasti,
horske silnice

silnice nizsiho dopravniho vyznamu, obecni komunikace
venkovskeého charakteru (obsluzné a spojovaci cesty,
prijezdové komunikace apod.)

samostatne cyklostezky slouzici jako spojovaci cesty
mezi Castmi obce resp. vyznamne pro dojizdeni do
zameéstnani/vzdélavacich zarizeni

samostatné cyklostezky slouzici mistni dostupnosti
resp. volnoCasove doprave

vymezené chodniky, pesi zony, nakupni ulice, skolni
cesty, cesty v oblasti nemocnic a podobnych &

zarizenich, zastavky verejné hrom. dopravy, jsou-li: g
tyto ve sprave obce

parkovisté, odstavneé plochy, cesty.v.-patgcich,; Q.SL@EQI A;,MM;(
dopravni plochy




Pozadovana udrzba — zastavena oblast
priklad

Kategorie zimni ddrib Kategorie zimni ddriby

hlavni méstské ulice, prijezdové silnice nizSiho dopravniho
komunikace, silnice s vef. hrom.  vyznamu, pfijezdové
dopravou, prijezdy k nemocnicim komunikace do sidliStnich a

> a pozarnim zbrojnicim pramyslovych oblasti, horské
silnice
: :5 Mirné snézeni, s ndledim sjizdnost se zimni vybavou sjizdnost se zimni vybavou v
Q diky ménicim se teplotam, zajisténa, nutno pocitat s daném casovém obdobi
>N x jinovatka, mirné zavéje omezenimi Casech zajisténa, mimo toto
. U obdobi mozna omezeni
n 3 Typ udrzby kompletni odklizeni a posyp kompletni odklizeni a ¢asteéné
=e
Obdobi zimni udrzby 4 az 22 hod. 54az 22 hod.
\ X
C ('5 Max. vyska snéhu 10 cm 10 cm, v noci nad
E m Trvani okruhu zimni udrzby max. 5 hod max 12 hod
u S— Pouzity druh posypu k roztani, prednostné vihéend sal k roztani, prednostné vihéena

stl, nebo smés

Z

Stav vozovky po udrzbé vlhka nebo sucha vozovka, vlhka nebo sucha vozovka,
castecna omezeni nelze vyloucit  zbytky zledovaténi a vyjeté
koleje nelze vyloucit




>
O
"
>
O
=
T
O
2=
>
o
>
"
O
o B

drzby

/ 4

V' 4

I 4

ramci Zimni u

Princip posypu vihcenou soli m

Posyp vihcenou soli FS30

O

©)

70% suché soli a 30 % solanky je smichano na rozmetadle
a spolecné skrapéno
tato vlhkd smés je oznacovana jako vihcend sul FS30

Vyhody vihcené soli vuci suché soli

©)

O O O O O O O

rovhomerna struktura rozmetani
presnéjsi rozsah posypu

nizké ztraty rozvati vétrem

rychlejsi nastup tani nez u suché soli
delSi doba setrvani na vozovce
ucinnost pri nizsSich teplotach

veétsi dojezd a rychlost sypact
uspora soli zhruba 20 az 30%
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rozvodova skFin

Zarizeni na vyrobu rozpustené
soli (= solanky)

michaci zafizeni -
30001 . 2zasobninadrz -

e =

22, OOO I ,
Y — Zafizeni na plne
14 R ! automatizovanou vyrobu
A i{%ggylf‘ S ' solanky NaCl o
! pro posyp vihéenou | 5;-

| &
] If
i :
. 5
N SOII i D b
—E ! ' ’ > p -
= - < S . O B
; o i i e e U Ay <7 i
sty et B : B, L M
. it s e o ..,"’.;,f RGN &?‘—?L"é;},%-’" . LA ,




FS50 — FS70 posyp béznymi
autotick\'/mi sypaci

drzby
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FS50 a FS70:

e Z méreni zbytkové soli vyplynulo, ze pri vyssim podilu
solanky dochazi k mensim ztratam soli

* FS50: 50% suché soli a 50% solanky

I 4

vV ramci Zzimni u

* FS70: 30% suché soli a 70% solanky
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‘ Mnoizstvi posypu — ztraty = zbytkova sul

pocatecni ztraty provozni ztraty
— = R OD o o trocken
L °
o 2 90% | 100% "ff 8 o feucht .
o ce s o A nass
> 80% - gL 9% T = -5E-05x + 0,935  © i |
m 2 85 balog — y Re=|o. 2718 Lfnear (trocken)
g £ o 80% fA 2 — ——Linear (feucht) .
S 70% A ) @ o ~ )
c Lo D d-ro o ~—_ ——Linear (nass)
< — O v oo N~
5s 70% s o !
O 5 o = E =
@© 0o [a] o 5] ~—~—_
[ (o)) 60% (] O \‘
c 'y a o A \
: O 50% - 4% TR A AQmp| (B o ~_
= 42% E S 500 L4 * 2 —
) 6 No nole Y° o o o
40% 37% ® <)
m E 0 ﬁ % 40% Ha DD\ & o =] [m]
O 5 26 [ c o |
30% - g 1 3006 da A 0 o o 5| e o
0 1A
‘ » 21% g S ‘\ o n I
20% - 5 8 0% A, o
— N o4 0 LB \ B
> 10% 10% {4 s y-=-0,0003x +0,8009 Lk el s S
u — s R 10,2048 RZ = (,4437
0 0% - 0% +a—&
Q 5 g/m? 10 g/m=20 g/m? 30 g/m? 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 800
> E Verkehr nach dem Streuvorgang [KFZ]
¢ S
\ m &4 I 4 r - - ’.
24 Méreni zbytkové soli po 150 motor. vozidlech
h - . ) . % L | B
O po naneseni soli TGRECRESSR Y i L ;&%M
n_ > (Zdroj: zavérecéna zprava ,Optimierung Feuchtsalzstreuung“, TU Wlen)
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Mereni zbytkové soli (Némecko)

5 * = &= FS 30 prabéh podlozeny ﬁ
' bodovym mérenim
6 " Fs30 -
—a— FS100
N
=
iy |
=
=
n |
\; ;
+— e :
>N =
2 +
> 3
0 T T 1

0 60 120 180 240

Vliv dopravy (min)

Casovy priibéh absolutnich ztrat rozmrazovacich prostiedki po
preventivhim posypu vlivem dopravy na némeckych dalnicich
(Zdroj: Hausmann, Fa. Kommzept, Bannewitz, Deutschland)
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FS50 — FS70 posyp béznymi
automatickymi sypaci

Vyhody FS50 a FS70:

* rychlejsi uCinek tani diky vyssimu podilu solanky
* rovnomernegjsi struktura posypu
* mensi ztraty soli = vyssi uCinek zbytkové soli

e u FS50 je naneseno zhruba o0 20% méne NaCl v
porovnani s FS30 —z mereni zbytkové soli vyplyva
stejné mnozstvi soli na vozovce jako pri posypu FS30

e uspora pri FS50 - 20% pfri stejné ucinnosti jako pri
posypu FS30!
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Meéreni zbytkové soli
Nastaveni: 15g/m? a 6m

Struktura posypu u FS30:
Nanesené mnoistvi: 11,4 g/m?
Zbytkova stl primérné: 3,1 g/m?

Streubild bei FS30

Streubild bei FS30

Struktura posypu u FS50:
Nanesené mnoistvi : 9,0 g/m?
Zbytkova stl primérné : 3,1 g/m?

Struktura posypu u FS70:
Nanesené mnoistvi : 6,6 g/m?
Zbytkova stl primérné : 2,3 g/m?

Streubild bei FS50

®0,0g/m>2,0g/m* ®2,0g/m*-4,0g/m* ®4,0g/m*-6,0g/m’

0,0 g/m?
,0 g/m?
,0 g/m?
0g/m?
0g/m?
0g/m’
N
R N
N N
S e & & ¢ e
A N
&
»&é
(‘25‘
o

Streubild bei FS50

Streubild bei FS70

®0,0g/m>-2,0g/m* M2,0g/m?-4,0g/m? M 4,0g/m>6,0

m6,0g/m*8,0g/m? m8,0g/m*10,0g/m?

10,0 g/m?
8,0g/m?
6,0g/m?
4,0g/m?
2,0g/m? W,
0,0g/m?
S R © f
© >
& 0
N

S e & ¢
R R

&
&
&

g/m?

Streubild bei FS70




Posyp vihcenou soli s vyssim podilem
solanky FS50 a FS70

doda{eéné nadrz na 5 m3 suché soli

nadrZe na
solan
4560

u,

drzby
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Automaticky sypac vihcené soli s
dodatec¢nou nadrzi na solanku pro
posyp FS50-a FS70 v cestmistrovstvi
Sierndorf; solanka celkem: 6.760 |
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Technika posypu soli
preventivni posyp

ucinek preventivniho posypu (5-10g/m?)

1. Posyp tésné pred
— z‘ "G‘O{jm snézenim
3R
e B EREB R B g8 o
= O o Redéni »Preventivni posyp
O = M dvefaze ,  tésné pred zacatkem
i srazek pusobi
jlépe!*
o S nej
&) E 5 Odklizeni a
: .ﬁ ~ dodate¢ny posyp
; N
o © 6GGEB 6 S |, un
4
> &
" \(@©
O i
o >

\

" zbytkovy snih
(dale od kroku 2

sl I solanka %l snih/led




Posyp vihcenou soli
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Fotodokumentace

Stav vozovky

Sucha vozovka:
neocekava se jinovatka

teplota vozovky: -30°C aZ +60°C

vysoka pfilnavost u=0,6-1,0

mozna ¢i pravdépodobna
namraza (zpravidla od
02-04hod)

Vihka nebo mokra vozovka:

teplota vozovky: > 0°C
Stredni pfilnavost u=0,4-0,7

teplota vozovky: <0°C

vlhka vozovka

stfedni pfilnavost u=0,2-0,6
teplota vozovky: <0°C

vlihka vozovka

velmi nizka

pfilnavost u=0,1-0,6

Doporuceni k posypu pro
personal zimni udrzby

Doporuceni zimni udrzby

Minimalni posyp jen pfi

jinovatce:

posyp neni nutny

preventivni posyp 5-10 g/m?
pri tvorbé jinovatky

Posyp jen pfi minusovych
teplotach:

posyp neni nutny
(sledovani teploty!)

preventivni posyp 5-10 g/m?
pred zacatkem tvorby ndmrazy

posyp 20-40 g/m? pred tvorbou
naledi dulezity

pfi nebezpedi naledi vydat
varovani!
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Doporuceni k posypu pro

Fotodokumentace

Stav vozovky
Snih na vozovce:
nesnezi 5
jizdni stopa bez snéhu
stredni prilnavost u=0,3-0,5

snézeni méné nez 0,5cm/okruh

. nizka prilnavost p=0,2-0,4

snéZeni vice nez 0,5cm/okruh
snih zGstava lezet v jizdni stope
nizka prilnavost pu=0,2-0,4

i Snih Vv jizdni stopé:
“4 nesnézi .
& vozovka pokryta snéhem
i nizka prilnavost u=0,2-0,3

snézeni méné nez 0,5cm/okruh

' nizka pfilnavost p=0,2-0,3

snézeni vice nez 0,5cm/okruh
nizka prilnavost u=0,1-0,3

personal zimni udrzby

Doporuceni zimni udrzby

Odklizeni snéhu a posyp dle
situace:

odklizeni a posyp s 10-20 g/m?,
aby odtal zbytkovy snih

odklizeni a posyp s 10-20 g/m?

odklizeni a posyp s 10 g/m?
do konce snézeni, poté
odklizeni a posyp s 10-20 g/m?

Odklizeni a posyp dle situace:
odklizeni a posyp s 20-30 g/m?,
aby odtal zlgytkyoely'/ snih 8

odklizeni a posyp s 20-30 g/m?

odklizeni a posyp s 10 g/m2
do konce snézeni, poté
odklizeni a posyp s 20-30 g/m?



Doporuceni k posypu

pro personal zimni udrzby

Fotodokumentace Stav vozovky Doporuceni zimni udrzby

Naledi na vozovce: Poyp dle potreby:

drzby

zadné srazky preventivni posyp pokud
'~ teplota vozovky: <0°C mozno, posyp s max.

NP ) _ 3 mnozstvim na kritickych
velmi nizka pfilnavost u=0,05-0,2 mistech, dodatecny posyp dle

potreby

/' 4

V' 4

L aledi TP posyp s max. mnozstvim do
nalfedl a pokr,avc,upu srazky odsfranéni naledi
(snih nebo dést) fip. uzavreni silnicniho Useku.
velmi nizka prilnavost p=0,05-0,2 volnéni pro provoz teprve pfi
dostatecné prilnavosti vozovky
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Zverejnéni
vyzkumné prace

Forschungsbericht
Optimierung der Feuchtsalzstreuung

Ke stazeni ze stranek BMVIT
(Spolkové ministerstvo pro
dopravu, inovace a
technologie);

drzby
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www.bmvit.gv.at

Univ. Prof. Dipl. -Ing. Dr. techn. Ronald Blab

TU Wien - Institut fiir Verkehrswissenschaften
Dipl. -Ing. Dr. techn. Markus Hoffmann
Dipl. Ing. Peter Nutz
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http://www.bmvit.gv.at/service/publikationen/verkehr/strasse/
downloads/feuchtsalzstreuung.pdf
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