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Sbér dat pro sitovou Uroven SHV

Proménné parametry

— IRI — popis podéIné nerovnosti vozovky MERITELNE
— KOLEJE — popis pfi¢né nerovnosti MERITELNE
— HLOUBKA VODY — popis nebezpetnosti koleji MERITELNE
— MPD - popis struktury povrchu vozovky MERITELNE
— TRT — popis protismykovych vlastnosti vozovky MERITELNE

— PORUCHY - popis defektd povrchu vozovky ~ SUBJEKTIVNI POPIS

POROVNATELNOST DAT
OPAKOVATELNOST SBERU

OBJEKTIVITA DAT
EFEKTIVITA SBERU DAT



Eliminace subjektivniho popisu poruch

Sbér 29 poruch z toho 15 pro D, R a sil. I. dle TP 82

Trhlina Siroka pricna
Trhlina Siroka podélnd - TRHLINY
Trhlina rozvétvena pricna - TRHLINY
Trhlina rozvétvena podélna - TRHLINY
Sitové trhliny - TRHLINY + IRl + KOLEJE

- TRHLINY

Trhlina Uzkd podélnd - TRHLINY
Trhlina Uzka pricna - TRHLINY
Mozaikové trhliny - TRHLINY

SHV -> VOZOVKY

Vyspravky

Ztrata makrotextury
Ztrata kameniva z natéru
Opotrebeni EKZ, EMK
Ztrata asfaltového tmelu
Kaverny

Hloubkova koroze

Mistni hrbol

Podélny hrbol

PlosSna deformace

Mistni pokles

Podélny pokles

Vytluky v obrusné vrstvé a krytu
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Eliminace subjektivniho popisu poruch

« Moderni metoda LCMS pro urceni presné polohy, intenzity a rozsahu trhlin




Eliminace subjektivniho popisu poruch

« Urceni poruch podle TP 82 -> Sirkové zastoupeni poruchy

Vyvoj pricné trhliny




Eliminace subjektivniho popisu poruch

« (Qdlisna intenzita a rozsah trhlin




Eliminace subjektivniho popisu poruch

« Urceni poruch podle TP 82 -> Sirkové zastoupeni poruchy




Eliminace subjektivniho popisu poruch

« Zpresnéni dalSich evidovanych poruch

Trhlina Siroka pricna - TRHLINY Vyspravky - BEZ VYVOIE — trhliny, pokles
Trhlina Sirokd podélna - TRHLINY Ztrata makrotextury - MPD + TRT
Trhlina rozvétvena pficna - TRHLINY Ztrata kameniva z natéru- MPD

Trhlina rozvétvena podélna - TRHLINY Opotiebeni EKZ, EMK - VYVOJ TRHLIN
Sitové trhliny - TRHLINY + IRI Ztrata asfaltového tmelu - MPD

Trhlina Gzka podélna - TRHLINY Kaverny - DOR — detection of ravelling
Trhlina Uzka pficnd - TRHLINY Hloubkova koroze - MPD

Mozaikové trhliny - TRHLINY Mistni hrbol - IRl + 3D model

Podélny hrbol - IRl + 3D model
Plosna deformace - IRl + 3D model
Mistni pokles - IRl +3D model
Podélny pokles - IRI'+3D model
VYVOJ TRHLIN - Vytluky v obrusné vrstvé a krytu
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Eliminace subjektivniho popisu poruch

Lokalizace bodovych poruch vozovky




Eliminace subjektivniho popisu poruch

 Urceni poruch podle TP 82 -> plosné zastoupeni poruchy

TP 82
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Eliminace subjektivniho popisu poruch

Sbér 29 poruch z toho 15 pro D, R a sil. I.

Trhlina Siroka pricna
Trhlina Siroka podélnd - TRHLINY
Trhlina rozvétvena pricna - TRHLINY
Trhlina rozvétvena podélna - TRHLINY
Sitové trhliny - TRHLINY + IRI

- TRHLINY

Trhlina Uzkd podélnd - TRHLINY
Trhlina Uzka pricna - TRHLINY
Mozaikové trhliny - TRHLINY

Vyspravky - BEZ VYVOIE — trhliny, pokles
Ztrata makrotextury - MPD + TRT
Ztrata kameniva z natéru- MPD
Opotiebeni EKZ, EMK - VYVOJ TRHLIN
Ztrata asfaltového tmelu - MPD
Kaverny - DOR — detection of ravelling
Hloubkova koroze - DOR

Mistni hrbol - IRl + 3D model
Podélny hrbol - IRl + 3D model
PloSna deformace - IRl + 3D model
Mistni pokles - IRl +3D model

Podélny pokles - IRI'+3D model

VYVOJ TRHLIN - Wytluky v obrusné vrstvé a krytu

OPAKOVATELNOST SBERU DAT

PRECIZNEJSI A OBJEKTIVNEIJSI PREDIKCE VYVOJE STAVU POVRCHU
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Sbér dat pro sitovou Uroven SHV

Proménné parametry

— IRI — popis podélné nerovnosti vozovky

— KOLEJE — popis pricné nerovnosti

— HLOUBKA VODY - popis nebezpecnosti koleji
— MPD - popis struktury povrchu vozovky

— TRT — popis protismykovych vlastnosti vozovky
— PORUCHY - popis defektl povrchu vozovky

MERITELNE
MERITELNE
MERITELNE
MERITELNE
MERITELNE
MERITELNE

JEDNIM POJEZDEM RYCHLEJEDOUCIM VOZIDLEM, PRESNE MERITELNA

A POROVNAVATELNA DATA.




Dezinterpretace sbéru poruch TP 87

Priklady dezinterpretace sbéru poruch

— TP sleduji plosné procentuadlni poruseni, nesleduji intenzitu poruchy
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Dezinterpretace sbéru poruch TP 87

Priklady dezinterpretace sbéru poruch

— TP sleduji plosné procentualni poruseni, nesleduii intenzitu poruchy

— KOMBINACE
— Slepa data .
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Vyuziti TP 87 na vSechny tridy komunikaci

- Statni komunikace
- Krajské komunikace
- Mistni komunikace
- Chodniky

technologie, kombinace poruch

rznorodost infrastruktur

Navrhova Ocekavana tfida
aroven Zatridéni PK dopravniho
porugeni ¢SN 73 6101, €SN 73 6110 zatizeni
vozovky &SN 73 6114, Z1
Dalnice, rychlostni silnice, rychlostni mistni komunikace,
Do P : S, LI
silnice |. tridy
D1 Silnice Il. a Ill. tfidy, sbé&rné mistni komunikace, obsluzne V. Vavl
mistni komunikace, odstavné a parkovaci plochy R
Obsluzné mistni komunikace, nemotoristické komunikace, V.V
Dz odstavneé a parkovaci plochy '
Docasné komunikace a ucelove komunikace IV az Vi

Pfipustné % porusené plochy v zavislosti na navrhové arovni poruseni D pro

Skupina poruch ﬁ prejimku béznou adrzbu udrzbu a opravu
podle TP 82 n¢_= 13 2ab ga 4 5

DO D1 |D2|D0|D1|(D2|D0|D1|(D2|D0|D1|D2| DO | D1 | D2
Ztrata asfaltového tmelu a kaverny v obrusné vrstvé 1 0 0 0 1 3 5 5 10 | 20 | 10 | 25 | 50 | =10 | =25 | =50
Ztrata makrotextury (poceni, vystoupeni tmelu) 0 0 0 1 3 5 5 (10| 20| 10 [ 25 | 50 | =10 | =25 | =50
Koroze kalove vrstvy, ztrata kameniva z natéru 2 0 0 0 1 3 5 5 10 | 20 | 10 | 25 | 50 | =10 | =25 | =50
Hloubkova koroze obrusné vrstvy 0 0 0 1 1 3 2 5 10 5 10 | 20 =5 | =10 | =20
Vytluky 3 0 0 0 0 |01|05] 0 03] 1 0 [05] 1 =0 | =05 =1
Vyspravky 0 0| 0|01 3 5 1 10 | 15| 5 | 20 | 30 | =5 | =20 | =30
Trhliny azke, nepravidelné a mozaikove 0 0 0 1 3 5 2 5 15 5 |15 | 30 | =5 | =15 | =30
Trhliny &iroké pfiéné (Setnost na 100 m délky) 0 0 0 1 2 5 2 5 10| 5 |10 [ 20 | =5 | =10 | =20
Trhliny rozvétvené (&etnost na 100 m délky) 4 0 0 0 0 1 2 1 2 5 3 5 [10 | =3 =5 | =10
Trhliny sitové 0 0 0 0 1 3 |05 3 [10] 2 |10 20| =2 | =10 | =20
Dot dotseovorony s o Jojolol1|3]|1]3[10]3]|10]|2]>|>10]>20
Prolomeni vozovky 0 0 0 0 0 0 0 |01 1 0,1 1 5 |=01] =1 >5
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Vstup intenzity do hodnoceni stavu

« Moderni metoda LCMS pro urceni presné polohy, intenzity a rozsahu trhlin




Informace pro SHV

 Vybér dllezitosti podle stavu vozovky

3% poruseni 13% poruseni 22% poruseni
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Informace pro SHV

« Stari vozovky

3% poruseni 13% poruseni 22% poruseni

6 let staFi 3 roley stari 15 let stari
1 |

6 0 3 0 0

15




Informace pro SHV

« Vybér dllezitosti vyhledového stavu vozovky

3% poruseni 13% poruseni 22% poruseni

6 let stari 3 roly staFi 15 let stari
1 2
7 Seni 25,2% poruseni

6 0 +5 3 0 +5 15 0 +5




MODERNI PRISTUP V HODNOCENI VOZOVEK PRO SHV

TP 87 — 5 klasifikacnich stupnt pro hodnoceni vozovek
» Kazdy parametr ma klasifikacni hodnoceni 1-5
» Absence kombinacnich hodnoceni
» Vyznam podle navrhové Urovné poruseni

Cost 354 - Performance Indicators for Road Pavements
» Zavadi popisné indexy pro klasifikaci vozovek

» Stanovuje kombinacni klasifikaci
» Moznost stanovovani vah pro urceni priority Usekdl



MODERNI PRISTUP V HODNOCENI VOZOVEK PRO SHV

« Hodnotici indexy stavu vozovky
— INDEX BEZPECNOSTI — TRENI, KOLEJE, HLOUBKA VODY, IRI, MPD
— INDEX KOMFORTU — IRI, KOLEJE, MPD,
— INDEX STRUKTURALNI — IRI, KOLEJE, TRHLINY
— KOMBINACNI INDEX STAVU VOZOVKY

. SYSTEM NASTAVENI PRIORIT - (BENEFIT x CENA)
— vahova kritéria hodnoticich indexu
— intenzity, vyznamnost, nehodovost, poruchovost
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