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Aktualni otazky spravy a udrzby
pozemnich komunikaci

Udrzba mosti — péée o mosty

MOTTO: UdrZbou mosti nelze napravit jejich $patné & havarijni
stavy, lze vSak zpomalit jejich chatrani!

Nejprve nékolik suchych Cisel:

Na dalnicich, rychlostnich komunikacich, silnicich 1., Il. a lll. tfidy se nachazi cca 17 327
mostd, k témto Ize pfifadit jeSté mosty na mistnich a uc¢elovych komunikacich v poctu cca
15 000 tj. celkove vice jak 32 000 mosta. Dale odhadujeme, Ze na silni¢ni siti cca 170 000
propustkud. Jen v Jihomoravském kraji jich na krajskych silnicich mame cca 4 500 ks.

Stavebni stavy mosta v CR

Stavebni stav mosti

I I1 I11 v v VI VI
Bezvadny Velmi dobry | Dobry Uspokojivy | Spatny | Velmi $patny | Havarijni
2014-2 240 (24594 3692 5251 2642 875 131
2013-2632 | 2499 3949 5093 2271 630 87
2009-2400 | 2456 4 354 4 988 213 514 H
1999-2385 (2577 4 525 4 082 1848 471 45

Skutecnost, Ze dochazi k narlstu poétu mostu zafazenych do stavebniho stavu V —
VIl., je vSeobecné znamy fakt a mélo by byt snahou nas silni€afa tento trend minimalné
zastavit, v lepSim pfipadé zacit stavebni stavy mostu zlepSovat. A zde je nutno konstatovat,
Ze i dobrou stavebni, resp. nestavebni udrzbou muzeme stav mostu zlepsit.

VétSina mostnich objektd malych rozpéti od 2,00-3,50 m nebyly puvodné urené pro vysoké
uzite€né zatizeni a intenzity provozu dnesni dopravy. Problémem jsou také star$i mostni
objekty a projevuje se také vliv nedostateéné udrzby i provedenych nevhodnych oprav.
Neni velkého rozdilu ve stavebnim stavu propustkll na pozemnich komunikacich a na
mistnich komunikacich.

Je skuteCnosti, Zze na tyto opravy &i rekonstrukce je tfeba znaénych finanénich
prostfedkl. Ne vzdy v8ak plati, Ze penize jsou jedinou moznosti jak stavy mostd sanovat i
dokonce zlepSovat! Plati totiz, Ze zodpovédnym pfistupem k udrzbé& mostl, at uz udrzbou
stavebni nebo nestavebni mizeme my silni¢afi resp. cestafi velkou mérou pfispét, ze se
stavy mostu nebudou zhorSovat nebo jejich zhorSovani bude pokracovat pomaleji.



Pocet a stavebni stav mosta v Jihomoravském kraji

stavebni stav - rok 2014

2 3 4 5 6 7 celkem
I1.tF. 13 12 8 25 9 4 1 72
Blansko [LtF. 15 3 15 25 16| 17 0 91
celkem 28 15 23 50 25| 21 1 163
I1.tF. 9 16 17 33 18| 14 6 113
Brno - venkov 1.4, 7 23 38 45 31| 21| 10 175
celkem 16 39 55 78 49| 35| 16 288
I1.tF. 0 3 16 7 0 38
Brno - mésto 1111, 1 10 1 2 28
celkem 1 9 4 26 16 8 2 66
I1.tF. 4 15 14 18 29 7 0 87
Breclav 1111, 2 10 7 17 30| 10| © 76
celkem 6 25 21 35 59 0 146
I1.tF. 4 8 6 14 5| 0 43
Hodonin 1111, 11 4 15 24 0 67
celkem 15 10 14 21 38| 12 0 110
I1.tF. 2 9 5 5 1 30
Vyskov 111.t. 18 34 22| 14 4 106
celkem 8 14 20 43 27 19 5 136
I1Lt. 6 16 14 27 21 7 0 91
Znojmo 1.1, 12 10 12 37 51| 15 0 137
celkem 18 26 26 64 72| 22 0 228
I1Lt. 39 74 66| 134| 104| 49 8 474
SUS JMK 1.1, 53 64 97 183 182| 86| 16 681
celkem 92| 138 163| 317| 286| 135| 24 1155
Staveni stavy mosti v Jihomoravském kraji od roku 2002
stav mosti — stavebni stav
1 2 3 4 5 6 7 celkem
[.tF. 72 58 124 161 48 8 0 471
rok 2002 | ||| tF, 71 87 192 222 87 21 4 684
celkem 143 145 316 383 135 29 4 1155
[.tF. 67 42 117 170 74 7 1 478
rok 2006 | || tf. 62 69 174 228 135 32 6 706
celkem 129 111 291 398 209 39 7 1184
[.tF. 74 51 101 154 81 21 3 485
rok 2010 | ||| tf. 86 56 125 203 176 49 8 703
celkem 160 107 226 357 257 70| 11 1188




I1.tF. 43 62 78 133 115 38| 11 480
rok 2011 | ||| tF. 62 57 89 182 196 89| 19 694
celkem 105 119 167 315 311 127| 30 1174
I1.tF. 44 67 73 134 108 40| 10 476
rok 2012 | ||| tF, 61 54 95 187 191 86| 20 694
celkem 105 121 168 321 299 126 30 1170
I1.tF. 43 70 65 136 108 43| 11 476
rok 2013 | || t. 61 56 96 180 185 86| 23 687
celkem 104 126 161 316 293 129| 34 1163
I1.F. 39 74 66 134 104 49 8 474
rok 2014 |y t. 53 64 97 183 182 86| 16 681
celkem 92 138 163 317 286 135| 24 1155

Graf — porovnani zmény stavebnich stavt - rok 2002 a rok 2014
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Udrzba mosttl se déli na nestavebni udrzbu a
stavebni udrzbu:

Udrzbu mosttl tvofi souhrn praci neinvestiéniho charakteru, kterymi se mosty
udrzuji v fadném technickém a pojizdném stavu za vSech povétrnostnich a béznych
dopravnich podminek. K udrzbé patfi téz péce o mostni vybaveni.



Stavebni a nestavebni Gdrzba mostti se ma provadét dle CSN 73 6221 priibézné
po cely rok (letni i zimni).

Do udrzby se zahrnuji oba useky silnice pfed a za mostem do vzdalenosti stanovené
dle potfeby a mistnich pomérd (az 100 m od mostniho zavéru).

Nestavebni udrzba zahrnuje:

- pravidelné cisténi (ometani, osSkrabani, ostfikani) povrchu vozovek, krajnic, zvySenych
prouzku, chodniku, zabradli, svodidel, pribéznych délicich pasl a dopravniho znaceni

- pravidelné cisténi odvodnovacich zafizeni, odpadu ve vozovce, dlazdénych odpadi za
kfidly a krajnich Sachet kanalizace

- pravidelné Cisténi fims a nosné konstrukce v dosahu zablaceni

- cisténi v8ech mist na ocelovych mostech, kde se udrzuje ne istota, pficemz zvlastni
pozornost je nutno vénovat styénikim pFihradovych konstrukci a oblasti podporovych
pFicnika

- pravidelné Cisténi lozisek a pfipadné promazani ocelovych loZisek (vzdy po dvou letech)

- Cisténi a dotahovani Sroubtd mostnich dilatacnich zaveéru

- Cisténi Sachet a stavebniho zafizeni sdélovaciho vedeni, které patfi k pfevadéné
komunikaci

- Cisténi a kontrola ochranného zafizeni proti dotyku s elektrickym trak&nim vedenim
- Citéni a kontrola zvlastniho stalého zafizeni na mosté

- odstranovani vegetace uchycené na vSech €asti mostu

- cisténi a kontrola z&bran proti padu osob a protihlukovych stén

- odstrafiovani snéhu a naledi (zimni udrzba)

- ocisténi mostu od posypovych prostfedkl po zimnim obdobi

Nékolik ukazek jak by nemély vypadat mosty a jejich prisluSenstvi, opéry, pilire,
upravy toku apod.




Stavebni udrzba zahrnuje:

vyspravky krytu vozovek, chodnikl a tramvajovych trati obnova tésnéni a spar ve
vozovce a fimsach

povrchové Upravy neporuSeného zabradli (natéry, omitky)
oprava zabradli a svodidel
obnova vodorovnych a svislych dopravnich znacek a vyznaceni letopoctu vystavby

opravy osvétlovacich téles a jejich udrzovani v provozu (pokud je ve spravé spravce
mostu)

sparovani zdiva

vyspravky omitek a krycich vrstev obnazené vyztuze

vyplnéni dutin v podpérach a klenbach

dotahovani Sroubovych a svornikovych spojli (nejedna se o VP Srouby)

dorazeni skob, klind, trnd, dotahovani zavlacek

obnova natért a povlaku betonovych a ocelovych €asti mostu, provadéni impregnacnich
natérd dfevénych konstrukci

oprava nebo vyména dfevénych mostin

vymeéna protikoufovych a protidotykovych zabran, popf. krycich a izolacnich zabran
provadéni stfikanych omitek (torkretli bez nosné vyztuze) a stfikanych betonu
vyména zabran proti padu osob a protihlukovych stén

vyspravky dlazby svah( (obsypanych podpér, kfidel a zafez( pod mostem)

udrzba ochranného zafizeni proti bludnym proudim



- opravy opevnéni barek (oprava povrchu posSkozeného klimatickymi vlivy)

Samoziejmé stavebni udrzba mostl je narocnéjsi, co se tyCe odbornosti pracovniki —
cestar(. Dale je nutno konstatovat, ze v sou€asné dobé mame mnohem vice specialnich
materiall na opravy, sanace a dal$i prace spojené s udrzbou mostl. Materialy, které splfu;ji
evropskou normu EN 1504 Vyrobky a systémy pro opravu a ochranu betonovych konstrukci,
at' uz se jedna:

Ochrana proti vnikani (omezuje nebo zabrafiuje praniku Skodlivych ¢initeld, napf.
vody, jinych kapalin, pary, plynd chemikalii a biologickych latek.

Regulace vihkosti (nastaveni a udrzovani vlhkosti v betonu v rozsahu stanovenych
hodnot

Fyzikalni odolnost (zvySeni nebo obnoveni odolnosti proti fyzikalnimu nebo
mechanickému pUsobeni

Chemicka odolnost (zvySena odolnost povrchu betonu proti poSkozeni chemickymi
vlivy

ZvySeni elektrického odporu (omezenim obsahu vihkosti)

Ochrana betonu a vyztuze proti korozi (zvySeni tloustky kryci vrstvy betonu nad
vyztuzi apod.)

Systémy zalivek a kotveni

Ukazky stavebnich poruch na mostech




pfed opravou po opravé

Oprava mostu 398 5 — 1 Cernin

Vlastnimi pracovniky, cestari — zlepSeni stavu o jeden stupen

Zakladni idaje mostu ev.é. 398 5 — 1 Cernin
Délka premosténi:

Volna Sirka mostu:

Plocha mostu:

Stavebni stav spodni stavby pred opravou:
Stavebni stav spodni stavby po opravé:

Stavebni stav nosné konstrukce pred opravou:

Stavebni stav nosné konstrukce po opravé:
Realizace stavebni udrzby:

18,00 m

5,00 m

120,28 m

V - §patny

IV — uspokojivy
VI — velmi Spatny
V - Spatny

21 dni



Spodni stavba

\"“‘

pied opravou po opravé

Vrchni stavba

pred opravou
7l

provadéni praci provadéni praci



po opravé

Na tomto mosté je vidét nazorna ukazka, Zze i stavebni udrzbu lze provadét viastnimi
pracovniky, pfi vynalozeni relativné malych finan¢ni prostfedkl, most nejenom sanovat, ale
dokonce i zlepSit stavebni stav!

Zavady a poruchy:

s vr

Pric¢inou poruch je nejenom stafi mostu, ale také nedostate¢na udrzba.
U propustku je tato situace jesté o néco horsi, jsou z velké ¢asti bez udrzby, vétsinou
zanesené, neudrzované a mnohdy postavené bez hydraulického posouzeni.

Nejcastéji se vyskytuji zavady:

- vyplyvajici z nedostate¢né udrzby mostu (napf. vegetace, necistota, nerovnosti
vozovky, naplaveniny, nanos)

- poruchy odpovidajici za poruseni vnéjSich ¢asti (napf. zamaceni, prosakovani,
Spatné odvodnéni, nerovnosti na vozovce, rozpad omitky, poSkozené natéry)

- trhlinky v nosné konstrukci, vytlacené nebo uvolnéné kameny, podemleté
opéry, nadmérné deformace) to jsou poruchy zavazného charakteru, které
znatelné ovliviuji tinosnost a provozuschopnost mostu



V protokolu o hlavni prohlidce c&teme napfiklad toto: odvodhovace jsou nefunkéni,
zanesené, na mostech stoji vody, roste na nich ¢i pod nimi vegetace! Musim, a¢ nerad fici,
ze zde mame jesté velké rezervy a mnohdy jsme opravnéné kritizovani!

Existuje téZ moznost vyuzit Systému hospodareni s mosty - BMS tzv. udrzbovy modul pro
planovani udrzby a oprav most(, kde na zakladé opatfeni z provedenych prohlidek je mozno
vytvofit i soupis praci pro stanoveni pozadavkl udrzby, vystupem je tisk podrobného soupisu
praci pro jednotlivé mosty, neocenény soupis praci a celkovy prehled nakladi na béznou a
stavebni udrzbu mostl pro jednotlivé spravce.

Zavérem :

Provadéni Nestavebni udrzby je z hlediska finan€nich prostfedkd relativné nenarocna,
mnohdy staci jen jednoduché pracovni naradi jako je kosté, lopata, krompac, sekera apod. a
je mozno most ocistit od necistot, nanosu, rliznych kefl a kfovin, zkratka projasnit ho a
Zivotnost mostu tim prodluzit. Most, o ktery se starame, ktery neni zarostly v kifovi, neni ve
vlhku, nestoji na ném dlouhodobé kaluze vody, atd. je jako Elovék, ktery dba o své zdravi i
kdyz pfirozené starne.

opravu, ale finan¢ni prostfedky se fadové nepohybuji v milionech, nybrz mnohdy v desitkach
Ci stovkach tisic korun.

Z tohoto mista si dovolim apelovat na nas na vSechny, kdo mame na starosti mostni objekty,
abychom této problematice vénovali trvale pozornost. Mosty si nasi pozornost jisté
zaslouzi!

Na zavér mi dovolte znovu zopakovat,,UdrZbou mosti nelze napravit jejich
Spatny stav, Ize vSak zpomalit jejich chatrani!*

Zpracoval: Ing. Alois Vybiral



